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  PRESSMEDDELANDE

25 januari 2010

NYA RENAULT MASTER: En kombination av komfort och låg bränsleförbrukning, unik för stora transportbilar

· Efter mer än tolv års kommersiella framgångar och en försäljning av mer än en miljon fordon i 45 länder lanserar Renault en ny generation av Renault Master. Designen på Nya Renault Master ger en förhandstitt på Renaults nya formspråk för transportbilar.

· Jämfört med dagens Master har bränsleförbrukningen i medeltal minskat med 0,1 l/mil och börjar nu på 0,71 l/mil (187g CO2/km) (avser Master kombi) vilket gör Nya Renault Master till ledaren bland framhjulsdrivna transportbilar. Underhållskostnaderna har minskat med 40 % och är därmed bland de lägsta på marknaden.
· Förarhyttens förvaringsutrymmen – marknadens bästa utbud - är utformade för den professionelle förarens vardagliga behov och är funktionella, ergonomiska och helt integrerade. Förarplatsens ergonomi har genomgått en total omarbetning, siktfältet breddats och flera komfortutrustningar har hämtats från personbilsvärlden.

· Den nya bakhjulsdrivna versionen, utvecklad till 100 % av Renault, har en självbärande konstruktion som erbjuder utmärkta dynamiska egenskaper och lastförmåga. Med tillskottet av bakhjulsdrift har modellutbudet kunnat utökas med en L4-version (lastvolym upp till 17m³), en version på 3,5 t eller 4,5 t totalvikt med dubbelmontage och helt nya möjligheter för påbyggnationer. 

· Nya Renault Master får en helt nyutvecklad motor 2.3 dCi som är framtagen för att möta transportbilens speciella behov.  Den kan fås i tre olika effektversioner – dCi 100, dCi 125 och dCi 146 - och är identisk för de framhjulsdrivna (tvärmonterad) och de bakhjulsdrivna (längsmonterad) modellversionerna. 6-vxl manuell växellåda är standard. 6-vxl robotiserad manuell växellåda finns som tillval på vissa versioner.
· Säkerhetsnivån är hög i Nya Renault Master. För det passiva skyddet finns krockkuddar för både förare och passagerare (tillval) och på den aktiva sidan finns ABS-bromsar med marknadens kortaste bromssträcka och körkontrollsystem ESC (standard med bakhjulsdrift).

Nya design

Nya Renault Masters design med en stor lackerad grill, stora strålkastare, nya framskärmar och motorhuv visar på robusthet, styrka och hög kvalitet. De asymmetriska fönstren bak utgör Nya Renault Masters visuella signatur. Det robusta formspråket tar sig uttryck även i stötfångarna fram och i de väldimensionerade sidoskyddslisterna. Kvalitetsintrycket av Nya Renault Master understryks av den särskilda omsorg som lagts på passningar och spel i karossen. 

Förarutrymmet är helt omarbetat. Längden har ökats med 5,7 cm för att ge bättre komfort särskilt för storvuxna personer. Instrumentbrädans färg går i två toner som återfinns i dörrpanelernas inklädning. Alla förvaringsfack och reglage är lättåtkomliga och förenklar körningen. Kvaliteten på materialen har noggrant valts ut för att tåla intensiv yrkesmässig användning. I Norden kommer Renault Master att erbjudas med en mörkgrå textil klädsel.
Komfort och förvaring

Förarkabinen är en arbetsplats för våra yrkesverksamma kunder. De tillbringar mycket tid i sina fordon och efterlyser en bekväm körställning men också maximal användarvänlighet. Komfort och förvaring har därmed utformats för att på bästa sätt infria kundernas förväntningar.

Nya Renault Master presenterar två större arbetsplatsförbättrande nyheter:

· En utdragbar dokumenthållarskiva i instrumentbrädan utformad så att den inte skymmer sikten. Utrustad med ett clip för att fästa olika typer av anteckningar, dokument etc.
· En ledad skiva som är vridbar mot föraren, placerad på mittstolens rygg. 

Fäller man mittstolen omvandlas ryggen till ett kontor med en ställbar skrivskiva som är särskilt anpassad för en bärbar dator, två mugghållare och utrymme för kontorsmaterial. 

Nya Renault Master erbjuder flest förvaringsutrymmen i hytten bland stora transportbilar.

Utrymmena är praktiska, ergonomiska och specialutformade för de dagliga behoven:

· Takhylla i kupéns fulla bredd.

· Utrymme för färdskrivare i takhöjd.  

· Glasögonhållare  

· Integrerat utrymme i instrumentbrädan för en bärbar dator och/eller A4-dokument  

· Stort öppet fack ovanför handskfacket  

· Utrymme för mappar/pärmar i A4-format  

· Telefonhållare med 12V eluttag, en mynthållare och en kort/biljetthållare vid ratten  

· Plats för en mediaspelare vid ett 2:a 12V-uttag samt uttag musikspelaranslutning  

· 4 mugg/burk-hållare samt en flyttbar kopp för t ex växelpengar 

· Stort handskfack (kylt om ECC) på 7,6 l som har plats två flaskor på 1,5 l eller en flaska på 2l 

· Ett stort indelat dörrfack med en hållare för en 1,5-litersflaska  

· Stort förvaringsfack under passagerarstolens stoldyna.  

· Diverse fack

En förarstol med bättre justeringsmöjligheter och en höjdjusterbar ratt som är mer vertikalt ställd och med mindre diameter, gör förarens körställning mer personbilslik. De 5,7 cm som kabinen förlängts med har till största delen gagnat benutrymmet. Sikten i Nya Renault Master är konkurrensmässigt på högsta nivå. Den nya utformningen av vindrutan och övriga rutor, den sluttande motorhuven och en 49 mm högre sits har ökat siktfältet framåt med 1,3° och med 7,2° i sidled.

Nya Renault Master erbjuder utrustning (std eller tillval) som har hämtats från personbilsvärlden:

· Hands-free-system (tillval) gör det möjligt att låsa och öppna dörrarna utan att använda nyckel. 

· Fasta kurvljus (tillval) som breddar synfältet i kurvor

· En ny automatisk klimatanläggning ECC (tillval) med högre prestanda. 
· Ett komplett utbud av ljudsystem med 4 nivåer: Den högsta innefattar radio och CD/MP3-spelare,Bluetooth®hands-free mobiltelefonfunktion samt multimedia anslutningar med USB och för iPod. 
· Navigationssystemet Carminat TomTom® med IQ Route™*. (tillval)
Den fristående skärmen är högt placerad för att frigöra förvaringsutrymmen i instrumentbrädan.
· Eluppvärmda framstolar

· Backningskamera (tillbehör)

· Heltäckande skiljevägg mellan hytt och lastutrymme på volymversionerna ger en bra ljudisolering och lastskydd.
* IQ Routes™ från TomTom® räknar ut de snabbaste vägvalen.
Marknadens lägsta driftskostnader

Den totala driftskostnaden (TCO: Total Cost of Ownership) är avgörande för valet av inköp av en stor transportbil. Renault har därför ansträngt sig att reducera två viktiga driftkostnadselement, nämligen bränsleförbrukningen och underhållskostnaderna. Med detta mål för ögonen utrustas Nya Renault Master med den nya motorn 2.3 dCi (M9T) som förenar låg förbrukning med låga driftkostnader.

Nya motorn 2.3 dCi: «downsizing» med höga presterande och god ekonomi

Motorn är en ny variant av motorn 2.0 dCi (M9R). Cylindervolymen är mindre än för G9U (2.5 dCi) men ger trots det ett vridmoment som är 30 Nm större och erbjuds i tre olika effektutföranden - dCi 100, dCi 125 och dCi 146. Den är tvärmonterad i de framhjulsdrivna versionerna och sitter på längden i de bakhjulsdrivna. 

Förbrukningen har minskat med i genomsnitt 0,1 l/mil vid framhjulsdrift och med upp till 
0,27 l/mil för de bakhjulsdrivna versionerna. Dessa värden ger Nya Renault Master en ledande ställning för framhjulsdrift vad gäller bränsleförbrukning enl. NEDC (New European Driving Cycle). Nya Renault Masters förbrukning börjar på 0,71 l/mil (187g CO2/km) och volymvarianten (L2H2 125 hk) förbrukar 0,78 l/mil. Dessa förbrukningsminskningar motsvarar en besparing på ca 14 500 kr på 15 000 mil. Nya Renault Master har en räckvidd på mer än 140 mil på en tank vilket är nästan 20 mil bättre än förra generationen. 

Underhållskostnaderna har sänkts med 40 % jämfört med företrädaren. Detta motsvarar en besparing på ca 5 500 kr per 15 000 mil/4 år. Detta har gjorts möjligt tack vare:

· Oljebytesintervallet utökats till 4 000 mil/2år (det som först inträffar) dvs +1 000 mil / +1 år

· Underhållsfri kamkedja

· 20 % längre hållbarhet för bromsklossarna. Master är utrustad med en slitagevakt.

· Kylvätskans livslängd har ökat från 12 000 mil till 16 000 mil

Den totala driftskostnaden har därmed i medeltal reducerats med cirka 20 000 kr per 15 000 mil/4 år (beroende på marknad).
Med introduktionen av bakhjulsdrivna versioner sällar sig Nya Renault Master till de få större transportbilar på marknaden som erbjuder såväl drift på framhjulen som på bakhjulen 

Modellprogrammet har utökats med:  

· En nyutvecklad längdversion L4 som erbjuder en maximal lastvolym på 17 m³ och en lastlängd på upp till 4,38 m.

· Versioner med dubbelmontage som klarar nyttolaster på 3,5 resp. 4,5 ton. 

Dragvikten är 3 ton och tågvikten kan därmed uppgå till 7 ton.

· Nya påbyggnadsmöjligheter
Nya Renault Master erbjuder ett unikt modellprogram på 350 versioner (varierar beroende på marknad):

· 40 karosser (skåp, chassi enkelhytt/dubbelhytt, kombi, buss, flak, chassi/platta etc…)

· 4 längder (3 hjulbaser och 2 bakre överhäng)

· 3 höjder

· Dubbla drivningsalternativ – fram/bak - med enkelt eller dubbelt hjulmontage

· 4 totalvikter: 2,8 ton, 3,3 t, 3,5 t (enkelt eller dubbelt hjulmontage) eller 4,5 t (dubbelmontage)
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Förklaring: Framhjulsdrift 
 Bakhjulsdrift █
Nya påbyggnadsmöjligheter

Ett stort utbud av kundanpassningar underlättas på Nya Renault Master då nödvändiga förberedelser är integrerade i konstruktionen av bilen i sig och på tillämpliga options. Som ett exempel kan nämnas att den demonterbara bakre tvärbalken underlättar anpassningen av det bakre överhänget och förenklar därmed påbyggarens arbete. Det nya utbudet med bakhjulsdrift på Nya Renault Master ökar dess konkurrenskraft i segmenten för chassi/platta, flak och volymskåp.

Bakhjulsdrift med självbärande kaross  

Till skillnad från förra generationen bakhjulsdrivna Master som hade ett separat chassi har de bakhjulsdrivna versionerna av Nya Renault Master en självbärande konstruktion som är mycket styv. Denna teknologi erbjuder åtskilliga fördelar: fordonet kan göras lättare, bränsleförbrukning och CO2-utsläpp minskar, manövrerbarheten ökar, lasttröskeln har sänkts och på samma gång har nyttolastförmågan ökat. Den bakhjulsdrivna Nya Renault Master har som standard ett lastavkännande, adaptivt körkontrollsystem ESC med ESP antisladd- och ASR anitislirfunktioner, vilket garanterar en bättre väghållning och stabilitet med hänsyn till lasten. ESP/ASR tillval för framhjulsdrivna versioner. En diffbroms (tillval på bakhjulsdrivna versioner) underlättar körningen på löst eller halt vägunderlag.
Skräddarsytt lastutrymme
Med 4 längder och 3 höjder, erbjuder Nya Renault Master 10 olika lastvolymer från 8 till 17 m³ (beroende på marknad)

	Volym
(m³)
	FRAMHJULSDRIFT
	BAKHJULSDRIFT

	
	L1
	L2
	L3
	L4
	L5

	H1
	8
	 
	 
	 
	 

	H2
	9
	10,8
	13
	12,4
	14,9

	H3
	 
	12,3
	14,8
	14,2
	17


Reservhjulets placering under bilen bidrar till ökningen av nyttolastvolymen.

Dörrar och inträdet till lastutrymmet är väl genomtänkt:

· Den skjutbara sidodörren har breddats med 17 cm för att ge en av marknadens största öppningar

· Om man vill kunna lasta från båda sidorna erbjuds dubbla skjutbara sidodörrar (tillval).

Baktill underlättats tillträdet av en lasttröskel som är bland marknadens lägsta: 548 mm vid framhjulsdrift och 674 mm för bakhjulsdrivna fordon som har ett klivsteg som standard.

Säkerheten i fokus

Säkerhet är och förblir en hjärtefråga för Renault som med kraftigt ökade ansträngningar och införandet av flera högteknologiska säkerhetsutrustningar gjort Nya Renault Master till en av segmentets säkraste fordon. 

Passiv säkerhet:

· Ett komplett krockkuddsprogram: front och sida, förare och passagerare

· Säkerhetsbälten med bältesförsträckare och belastningsbegränsare 

Aktiv säkerhet:

· Marknadens kortaste bromssträcka 100-0 km/t på fast underlag med last: 

44,7 m för framhjulsdrift resp. 46,6 m för bakhjulsdrift.

För att nå dessa resultat är Nya Renault Master utrustad med ventilerade bromsskivor fram (Ǿ 302 mm) och släta bromsskivor bak (Ǿ 305 mm.) 

· Låsningsfria ABS-bromsar med BAS panikbromssassistans och MSR motorbromskontroll

· ESP är standard vid bakhjulsdrift och tillval vid framhjulsdrift.
· Fasta kurvljus (option)

Lastskydd och lastförskjutningsskydd i lastrummet: - Mellanvägg helt i plåt (std) eller med glasruta (tillval) 

MÅTT NYA RENAULT MASTER – SKÅPBIL
(beroende på marknad)
	FRAMHJULSDRIFT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Version
	L1H1
	L1H2
	L2H2
	L2H3
	L3H2
	L3H3

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lastvolym (m³)
	8
	9
	10,8
	12,3
	13
	14,8

	Totallängd (mm)
	5 048
	5 048
	5 548
	5 548
	6 198
	6 198

	Höjd (mm)
	2 303
	2 496
	2 499
	2 749
	2 488
	2 744

	Bredd (mm)
	2 070
	2 070
	2 070
	2 070
	2 070
	2 070

	Hjulbas (mm)
	3 182
	3 182
	3 682
	3 682
	4 332
	4 332

	Överhäng (mm)
	1 024
	1 024
	1 024
	1 024
	1 024
	1 024

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lastutrymmets längd (mm)
	2 583
	2 583
	3 083
	3 083
	3 733
	3 733

	Lastutrymmets höjd (mm)
	1 700
	1 894
	1 894
	2 144
	1 894
	2 144

	Lastutrymmets bredd (mm)
	1 765
	1 765
	1 765
	1 765
	1 765
	1 765

	Lasttröskel (mm)
	546
	544
	548
	543
	543
	542

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sidodörrens bredd (mm)
	1 581
	1 780
	1 780
	1 780
	1 780
	1 780

	Sidodörrens höjd (mm)
	1 050
	1 050
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270

	
	
	
	
	
	
	

	BAKHJULSDRIFT
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Version
	L3H2
	L3H2
	L3H3
	L3H3
	L4H2 
	L4H3 

	 
	 
	Dubbel-
montage
	 
	Dubbel-
montage
	Dubbel-
montage
	 Dubbel-
montage

	Lastvolym (m³)
	12,4
	12,4
	14,2
	14,2
	14,9
	17

	Totallängd (mm)
	6 198
	6 198
	6 198
	6 198
	6 848
	6 848

	Höjd (mm)
	2 527
	2 549
	2 786
	2 815
	2 557
	2 808

	Bredd (mm)
	2 070
	2 070
	2 070
	2 070
	2 070
	2 070

	Hjulbas (mm)
	3 682
	3 682
	3 682
	3 682
	4 332
	4 332

	Överhäng (mm)
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674
	1 674

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Lastutrymmets längd (mm)
	3 733
	3 733
	3 733
	3 733
	4 383
	4 383

	Lastutrymmets höjd (mm)
	1 798
	1 798
	2 048
	2 048
	1 798
	2 048

	Lastutrymmets bredd (mm)
	1 765
	1 765
	1 765
	1 765
	1 765
	1 765

	Lasttröskel (mm)
	674
	706
	672
	704
	701
	700

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sidodörrens bredd (mm)
	1 684
	1 684
	1 684
	1 684
	1 684
	1 684

	Sidodörrens höjd (mm)
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270
	1 270


Mini-site Transportbilar: www.renault-vu.com
Informationsavdelningen: Karin Karlsson, Renault Nordic AB, tel 0761199277
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